
Информация о продукции

BRILLANT 200
Основная информация
Отрезной станок BRILLIANT 200 особенно удобен для влажной абразивной
резки с ручным управлением. Открытие станка происходит наружу, вся
отрезная камера легко доступна. Круглое окно открывает широкое поле
обзора во время процесса резки.

Отрезной диск со встроенной системой охлаждения непосредственно в
защитной крышке. Большой, нержавеющий стол оснащенный сменными
пластинами, с нанесенными поперечными канавками позволяющими
оптимизировано выравнивать зажим в пазах. (Зажимные тиски 80).

Преимущества
Ручное движение по вертикали
Большая отрезная камера
Отверстия слева и справа для непрерывной работы с длинномерами
Большой стол с сменными основаниями
Защитный кожух на всю ширину для оптимальной доступности
Легкость в управлении
Широкий выбор различных систем зажимных устройств и систем
доступен.
Отвечает текущим стандартам по безопасности с системой блокировки
дверей
Твердая конструкция алюминиевого корпуса с порошковым покрытием

Особенности
Рабочий диск До Ø 250 mm/10"
Производительность резания Ø 55 мм / Ø 90 мм (до 25 мм

длиной)
Размер фланца крепления диска Ø 32 мм
Движение по оси Y (вертикальное
движение стола)

145 mm

Габариты стола ШхГл 350 x 288 мм, нержавеющая сталь
Т-образный паз 12мм
Потребляемая мощность 4,5 КВт
Мощность привода (Главный
привод)

3КВт

Габариты ШхВхГл 810 x 735 x 650 мм
Вес ~75кг
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